黑龙江呼兰河口湿地自然保护区
范围及功能区调整简要方案

一、范围调整
1.调出保护区面积258.77 hm2，其中缓冲区调出210.85 hm2，实验区调出47.92 hm2。
2.调入保护区面积528.37 hm2，其中缓冲区调入239.90 hm2，实验区调入288.47 hm2。
范围调整后保护区总面积增加269.60 hm2，增幅1.75%。
调出、调入部分是按照《黑龙江省自然保护地整合优化预案》等文件规定对保护地优化整合要求，剥离重叠管理权属，以明确土地权属和管护职责，提高保护区管理效率为目标。以呼兰区行政边界作为保护区边界，将边界外属于松北区、道外区、宾县的部分调出保护区，将边界内需保护的湿地调入保护区。
调出保护区的部分其保护等级不变，分属于黑龙江哈东沿江湿地省级自然保护区和宾县水务局进行保护管理，受到《黑龙江省自然保护区管理办法》《黑龙江省湿地保护条例》《黑龙江省湿地名录》等法规政策的保护。按照行政边界将各个保护地单元进行划分管理后，各自权属清晰、管理职责明确，将有助于由自然保护地所在县区人民政府负责分级管理，有助于进行进一步归并、重组、优化松花江沿岸相邻自然保护地，实现对该区域湿地自然生态系统的整体保护。
二、功能区调整
1.根据哈尔滨都市圈环线北环段工程项目（属“2021黑龙江百大项目”）设计规划，将松花江特大桥工程建设范围及两侧预留航道范围，涉及保护区核心区及缓冲区的部分，调整为实验区。
核心区调整为实验区面积23.95 hm2；缓冲区调整为实验区面积29.87 hm2。
调整区域为长条形，共调整长度3663 m（其中核心区1686 m，缓冲区1977 m）；平均宽度150 m(142 m-155 m)，其中工程桥面宽度30-35 m，桥墩宽度28-88 m，两侧预留航道区域各30 m。
2.将核心区与新调整实验区相接的两侧向内100 m范围调为缓冲区，共计33.06 hm2（其中南侧17.17 hm2，北侧15.89 hm2）。
工程建设范围以公路用地为主要依据，桥梁整体垂直投影面四周边缘定为工程建设范围。其穿越保护区核心区和缓冲区总长度共调整长度3663 m（其中核心区1686 m，缓冲区1977 m）；宽度30-88 m，其中桥面投影宽度为下限30 m，最大桥墩宽度为上限88 m。
桥两侧预留航道范围考虑到本项目施工建设涉及松花江水体，需要浮吊、打桩船等水上作业，运营期道桥养护、疏浚作业、环保清污、加固、维修改造升级、安全保障、突发事件等日常管理和应急处理都需要各类船舶配合作业。考虑船只的航行特性及对航道要求，按照桥梁设计，取工程建设范围最宽处取直线划定航道最内侧。
本项目最宽处为两个大型桥墩（分别为88 m、82 m），分别连接桥墩南北两端点，取两条直线平行于桥梁走向，该直线定为桥梁两侧预留航道的内侧边线。内侧边线分别向桥外侧平行延伸30 m，定为预留航道外侧边线。参照《内河通航标准》(GB 50139-2014)中，表3.0.2-2 《黑龙江水系航道尺度》，可满足100吨级船舶双线（VI航道）或500吨级单线（IV）航道宽度。
 三、调整前后保护区功能区对比
表1调整前、后黑龙江呼兰河口湿地省级保护区功能区面积变化表
	功能区
	调整前
	调整后
	面积变化

	
	面积（hm2）
	比例（%）
	面积（hm2）
	比例（%）
	面积（hm2）
	比例（%）

	核心区
	6769.16
	43.9
	6712.15
	42.8
	-57.01
	-0.84

	缓冲区
	5749.35
	37.3
	5781.59
	36.8
	+32.24
	+0.56

	实验区
	2900.47
	18.8
	3194.84
	20.4
	+294.37
	+10.1

	总面积
	15418.98
	100
	15688.58
	100
	+269.60
	+1.75



调整前保护区总面积15419 hm2，其中核心区面积6769 hm2，占总面积43.9%；缓冲区面积5749 hm2，占总面积37.3%；实验区面积2901 hm2，占总面积18.8%；。原范围四至坐标E126°39′09.6″~127°14′28.9″，N45°50′47.2″~46°04′04.3″。
调整后保护区总面积15689 hm2，其中核心区面积6712 hm2，占总面积43.0%；缓冲区面积5782 hm2，占总面积36.6%；实验区面积3195 hm2，占总面积20.4%。（面积取到整数位，小数位四舍五入）
调整后范围四至坐标为E126°39′09″~127°14′29″，N45°50′53″~46°04′05″。（范围坐标取到整数位，西至、南至截尾，北至、东至进位）

附图1. 保护区范围调整示意图
附图2. 保护区功能区调整示意图
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